














BMSCHONAU MSCHONAU
Ml QUARTETT WOHNEIGENTUM Ml QUARTETT SENKEN
Wohnung C 01 Lage Haus Lage Wohnung
Haus: C _
Zimmer: 3,5 |

I_l C Stockwerk: EG

au S Ausrichtung: Stidwest
Nettowohnflache: 85,7 m?

Das Haus C im Schonau Quartett beherbergt 8 Wohnungen. Terrasse: 16,5 m?/ Garten: 46,0 m?

Schauen Sie sich in Ruhe die Informationen und Pléne zu jeder Wohnung an. Kl &)

: : : .. . : Adresse:
Die aktuellen Verkaufspreise und weitere Plane finden Sie auf der Webseite Schénaustrasse 3¢
www.schoenau-quartett.ch in der Rubrik Wohnungen. 8717 Benken >
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Winschen Sie weitere Informationen oder mochten Sie eine Wohnung reservieren?

Wir sind gerne fur Sie da!

Immosupport by Fritz+Caspar Jenny AG, 8867 Niederurnen —
055617 35 35 @

Tel. 055617 3535 Anderungen vorbehalten

.\mchmSMPPOFI info@immosupport.ch Benken, Juli 2024

30



MM SCHONAU MW SCHONAU
WOHNEIGENTUM Bl QUARTETT BENKEN WOHNEIGENTUM BB QUARTETT BENKEN
Wohnung C 02 Lage Haus Lage Wohnung Wohnung C 03 Lage Haus Lage Wohnung
Haus: C Haus: C
Zimmer: 2,5 Zimmer: 4,5

Stockwerk: EG

Ausrichtung: Stiden
Nettowohnflache: 52,8 m?
Terrasse: 13,9 m?/ Garten: 42,1 m?
Keller: 5,1 m?

Stockwerk: EG

Ausrichtung: Stidost
Nettowohnflache: 105,3 m?
Terrasse: 16,5 m2/ Garten: 40,5 m?
Keller: 7,1 m?

Adresse: Adresse:
Schonaustrasse 3¢ Schonaustrasse 3¢
8717 Benken > e 8717 Benken > e
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BME SCHONAU MW SCHONAU
WOHNEIGENTUM BB QUARTETT BENKEN WOHNEIGENTUM BB QUARTETT BENKEN
Wohnung C 11 Lage Haus Wohnung C 12 Lage Haus Lage Wohnung
Haus: C Haus: C
Zimmer: 3,5 | 8 Zimmer: 2,5

Stockwerk: 1. 0G
Ausrichtung: Stidwest
Nettowohnflache: 86,0 m?
Terrasse: 13,6 m?

Stockwerk: 1. 0G
Ausrichtung: Stiden
Nettowohnflache: 52,8 m?
Terrasse: 11,5 m?

Keller: 5,1 m? Keller: 5,1 m?
Adresse: Adresse:
Schonaustrasse 3¢ Schonaustrasse 3¢
8717 Benken > = 8717 Benken
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BME SCHONAU ME SCHONAU
WOHNEIGENTUM Bl QUARTETT BENKEN WOHNEIGENTUM BB QUARTETT BENKEN
Wohnung C 13 Lage Haus Lage Wohnung Wohnung C 21 Lage Haus Lage Wohnung
Haus: C Haus: C
Zimmer: 4,5 Zimmer: 5,5

Stockwerk: 1. 0G
Ausrichtung: Stidost
Nettowohnflache: 105,3 m?
Terrasse: 13,6 m?

Stockwerk: DG + GALERIE
Ausrichtung: Stidwest
Nettowohnflache: 1379 m?
Terrasse: 15,2 m?

Keller: 7,6 m? Keller: 10,0 m?

Adresse: Adresse:

Schonaustrasse 3¢ Schonaustrasse 3¢

8717 Benken " = e 8717 Benken > e
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WOHNEIGENTUM

Wohnung C 22

Haus: C

Zimmer: 5,5

Stockwerk: DG + GALERIE
Ausrichtung: Stidost
Nettowohnflache: 137,8 m?
Terrasse: 15,2 m?

Keller: 10,5 m?

Adresse:
Schonaustrasse 3¢
8717 Benken
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Velo- und Iine—Paradies gleich vor der Hausture




Haus D

Das Haus D im Schonau Quartett beherbergt 5 Wohnungen.
Schauen Sie sich in Ruhe die Informationen und Plane zu jeder Wohnung an.

Die aktuellen Verkaufspreise und weitere Plane finden Sie auf der Webseite
www.schoenau-quartett.ch in der Rubrik Wohnungen.

Winschen Sie weitere Informationen oder mochten Sie eine Wohnung reservieren?
Wir sind gerne fur Sie da!

Immosupport by Fritz+Caspar Jenny AG, 8867 Niederurnen
0556173535
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WOHNEIGENTUM

Wohnung D 02

Haus: D

Zimmer: 6,5

Stockwerk: EG

Ausrichtung: Stidwest, Stidost
Nettowohnflache: 151,9 m?
Terrassen: 34,7 m?/ Garten: 79,5 m?
Keller: 10,5 m?

Adresse:
Schonaustrasse 3d
8717 Benken
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BN SCHONAU MW SCHONAU
WOHNEIGENTUM BBl QUARTETT BENKEN WOHNEIGENTUM BB QUARTETT BENKEN
Wohnung D 11 Lage Haus Lage Wohnung Wohnung D 12 Lage Haus Lage Wohnung
Haus: D Haus: D
Zimmer: 3,5 Zimmer: 3,5

Stockwerk: 1. 0G
Ausrichtung: Stidwest
Nettowohnflache: 82,9 m?
Terrasse: 14,1 m?

Stockwerk: 1. 0G
Ausrichtung: Stidost
Nettowohnflache: 82,9 m?
Terrasse: 14,1 m?

Keller: 6,0 m? Keller: 6,0 m?
Adresse: Adresse:
Schonaustrasse 3d Schonaustrasse 3d
8717 Benken 8717 Benken
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WOHNEIGENTUM

Wohnung D 21

Haus: D

Zimmer: 3,5

Stockwerk: DG
Ausrichtung: Stidwest
Nettowohnflache: 80,3 m?
Terrasse: 12,6 m?

Keller: 6,0 m2

Adresse:
Schonaustrasse 3d
8717 Benken
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WOHNEIGENTUM

Wohnung D 22

Haus: D

Zimmer: 5,5

Stockwerk: DG + GALERIE
Ausrichtung: Stidwest, Stidost
Nettowohnflache: 151,9 m?
Terrasse: 143,6 m?

Keller: 10,5 m?

Adresse:
Schonaustrasse 3d
8717 Benken
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WOHNEIGENTUM
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WOHNEIGENTUM

Baubeschrieb

A  Grundlagen

Grundlage des vorliegenden Projekts bilden die Bauprojekt-
plane von Ziegler+Partner Architekten AG gemass Baubewilli-
gung der Gemeinde Benken. Im Falle von Abweichungen gilt
folgende Betrachtungsreihenfolge:

1 Baubewilligung Gemeinde Benken
2 Vorliegender Baubeschrieb
3 Verkaufsplane

B  Allgemeine Bemerkungen

Der Baubeschrieb gliedert sich nach BKP (Baukostenplan) und
dient als Erganzung zu den Projekt- und Detailplanen des Archi-
tekten. Er gibt Auskunft tber die Art der zu verwendenden
Materialien. Der Baubeschrieb enthalt Angaben, welche auf
den Planen nicht ersichtlich sind. Positionen, welche nicht be-
schrieben sind, jedoch zur Vollstandigkeit der Baute notwendig
sind, sind ebenfalls Bestandteil des Ausfihrungsumfangs.

Die Schallddammung erflillt die erhohten Anforderungen nach
SIA-Norm 181. Die Dimensionierung der Wande, Decken, Stit-
zen, Leitungen und anderen Konstruktionen entspricht in ther-
mischer, akustischer und statischer Hinsicht vollumfanglich
den gultigen SIA-Normen (Stand Baubewilligung). Sémtliche
durch die Kaufenden ausgefiihrten baulichen Anderungen
nach Bezug der Baute kdnnen die Bauqualitat (Schall-, Warme-
dammung etc.) beeinflussen, woflir die Kaufenden die
alleinige Verantwortung tragen, die Erstellerin ist dabei von
samtlichen Garantieleistungen entbunden.

Allféllige in den Planen eingezeichnete, aber im Baubeschrieb
nicht aufgefiihrten Bauteile und Mobiliar sind im Preis nicht
inbegriffen. Die im Zusammenhang mit den Verkaufsunterlagen
erstellten Visualisierungen haben rein illustrativen Charakter
und sind nicht verbindlich fur die Ausfiihrung. Die auf den Pla-
nen angegebenen Langen- und Flachenmasse sind Rohbau-
masse und unverbindlich. Geringfligige Raum- und Flachen-
massanderungen, die sich aus der weiteren Ausfiihrungsplanung
ergeben, bleiben ausdricklich vorbehalten und berechtigen
weder zu Mehr- noch zu Minderwerten des Kaufobjektes.
Kleinere Anderungen kénnen durch die Bauherrschaft und / oder
den Architekten jederzeit vorgenommen werden, sofern
Qualitat, Konstruktion und betriebliche Abldufe nicht be-
eintrachtigt werden. Sie sind durch die Kaufenden ohne

lmmosupport

B by Fritz+Cospar Jenny AG

Tel. 055617 3535
info@immosupport.ch

BENKEN

Anspruch auf Minderwert zu akzeptieren. Der Ersteller ver-
pflichtet sich, einwandfreie und dem Stand der Technik ent-
sprechende Materialien einzusetzen.

Das Umgebungskonzept, die dussere Gestaltung und das
Farb- und Materialkonzept der allgemeinen Raume (Tiefgarage,
Treppenhaus, Erschliessungszonen) erfolgt gemass Konzept
der Architekten und in Absprache mit der Bewilligungsbehdrde.
Die Kaufenden haben daran kein Mitspracherecht.

C  Enthaltene Leistungen

Der Kaufpreis basiert auf dem vorliegenden Baubeschrieb und
allen diesem zu Grunde liegenden Planen und Dokumenten.
Anderungen des Kaufpreises ergeben sich durch Mehr- oder
Minderkosten infolge Bestellungsénderungen der Kaufenden.
Bestellungsénderungen der Kaufenden (Kauferwiinsche) sind
nur innerhalb der Wohneinheiten und privaten Nebenraume
moglich. Bestellungsanderungen werden als Nachtrage erfasst,
nummeriert und mit Mehr- oder Minderpreisangabe vor Pla-
nung/Realisierung den Kaufenden zur schriftlichen Genehmi-
gung vorgelegt. Die Genehmigung ist gleichzeitig die Auftrags-
bestatigung zur Umsetzung. Ubersteigen die gesamten
Bestellungsanderungen 10% des Kaufpreises, so kdnnen vom
Ersteller Teilzahlungen der Mehrkosten in Rechnung gestellt
werden. Die Kaufenden konnen folgende Bauteile innerhalb
des vom Ersteller definierten Planungs- und Bemusterungs-
zeitraumes selbst bestimmen:

- Sanitarapparate

- Kicheneinrichtung

- Anpassungen am Elektroprojekt
- Wand- und Bodenbelage

- Schreinerarbeiten

Die Auswahl der Ausbauten und Materialien hat ausschliesslich
bei den vom Ersteller bestimmten Unternehmungen zu er-
folgen. Den Kaufenden stehen die separat gelisteten Budget-
betrage zur Verfiigung. Ausstellungsbesuche sind durch die
Kaufenden selbststandig zu vereinbaren. Folgende Kaufer-
gesprache sind im Verkaufspreis enthalten:

- drei Gesprache mit dem Architekten (Kaduferbetreuung)
a je 1% Stunden
- ein Gesprach mit dem Elektroingenieur von 1% Stunden

Anderungen vorbehalten
Benken, Juli 2024

WOHNEIGENTUM

Fur die aus diesen Gesprachen resultierenden Mehr- respektive
Minderkosten verrechnet die Erstellerin einen Zuschlag von
15% fur Offertstellung, Plananderung, Bauleitung und Abrech-
nung sowie 5% fir die Erhohung der Werkanschlussgebihren.
Ab der zweiten Anderung pro Arbeitsgattung, der zweiten Aus-
wahl der Sanitarapparate, Wand- und Bodenbelage und Kiche
sowie bei Nichtausflihrung der offerierten Lieferungen und
Leistungen wird zusatzlich eine Bearbeitungsgebuhr von pau-
schal CHF 250.00 exkl. MwsSt. erhoben. Zusatzlich zu erbrin-
gende Leistungen (nachtragliche telefonische Beratung, zu-
satzliche Besprechungen, zusatzliche Beratung per Email)
werden zu 135 CHF /h exkl. MwSt. in Rechnung gestellt.

Eigenleistungen durch die Kaufenden (Materiallieferungen,
Ausfiihrungsarbeiten etc.) sind nicht vorgesehen. In Ausnahme-
fallen kann die Verkauferschaft Eigenleistungen bewilligen. In
diesem Fall wird nicht der vorgesehene Budgetbetrag, sondern
lediglich der effektive Nettobetrag, abzlglich eines Unkosten-
beitrags, gutgeschrieben.

Etwa vier Wochen vor Werkibergabe erfolgt pro Wohneinheit
eine Vorabnahme. An der Vorabnahme sind Kaufende und
Ersteller anwesend. Die Vorabnahme bezweckt das Erkennen
wesentlicher Mangel. Bestellungsanderungen nach der Vor-
abnahme sind nicht mehr maglich. Die Ubergabe (Schliissel-
Ubergabe) der Wohneinheit erfolgt nach den Vorschriften der
SIA-Norm 118.

D Nicht enthaltene Leistungen

- Nicht fest eingebaute Einrichtungen, sofern nicht explizit
im Baubeschrieb aufgefihrt

- Mehrkosten infolge Bestellungsanderungen der Kaufenden

- Honorare fir fachliche und juristische Beratung der
Kaufenden

- Honorare und Spesen von Beauftragten der Kaufenden

- Kosten von durch die Kaufenden in Auftrag gegebenen
Expertisen

- Finanzierungs- und Nebenkosten der Kaufenden

lmmosupport
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Detaillierter Baubeschrieb

Vorbereitungsarbeiten

Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen

Bestandesaufnahmen
Vorsorgliche Bestandesaufnahmen an umliegenden
Nachbargebauden

Abbruch der bestehenden Liegenschaften, Raumung
der Umgebung

Spezielle Fundationen, Baugrubensicherung und der-
gleichen

Pfahlung nach Angabe Bauingenieur
Baugrubenabschliisse nach Angabe Bauingenieur

Grundwasserabsenkung nach Angabe Bauingenieur

Gebaude

Baugrube

Baugrubenaushub

Abstossen von Humus mit Deponie auf Baustelle, je
nach Platzverhaltnissen zur Wiederverwendung resp.
Abtransport von tUberschissigem Material, Aushub von
Erdmaterial bis UK Magerbeton unter ganzem Gebaude,
Einbau von Materialersatz nach geologischen Verhalt-
nissen sowie nach Angabe Bauingenieur

Rohbau 1

Baumeisterarbeiten

Fundation: Stahlbetonplatte fur das ganze Gebaude
nach statischer Berechnung, darunter Magerbeton als
Sauberkeitsschicht, Fundamentplatte in wasserdichter
Ausfihrung (Tiefgarage weisse Wanne DK2, Neben-
rdume gelbe Wanne DK1), Minimaldicke 25 cm, unter
Fundamentplatte Nebenraume mit Perimeterdammung

Aussenwénde Untergeschosse (Nebenrdume/ Tief-
garage): Stahlbetonwénde, je nach statischen Verhalt-
nissen, samtliche Wande in wasserdichter Ausfiihrung
(Bereich Tiefgarage weisse Wanne DK2, Bereich Neben-
raume gelbe Wanne DK1), Minimalstarke 25 cm, Bereich
Nebenrdaume mit Perimeterddammung

Keller-Zwischenwande: Kalksandstein, je nach stati-
schen Erfordernissen in Stahlbeton

Anderungen vorbehalten
Benken, Juli 2024
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1
WOHNEIGENTUM 1 RTE

Kanalisation: Dimensionierung und Ausfihrung dem 275 Montagebau als Leichtkonstruktion Terrassen: vollflachige Wasserabdichtung, Warmedam- 232 Starkstrominstallationen

Baureglement entsprechend, gesamte Kanalisation fur
Schmutzwasser und Meteorwasser in PP gesteckt
respektive PE geschweisst (geméss Auflagen Bau-
behorde), erforderliche Sickerschachte, Retentions-

Fensterbanke, Eingangsbereiche, Vordacher und Son-
nenschutzblenden in Aluminium, Oberflache nach RAL/
NCS, Profil und allfallige Stanzung gemass Konzept
Architekt

mung, Trennvlies, Stelzlager zur Aufnahme Bodenbelag,
Boden-Wandanschlusse bei allen Terrassen- und Ein-
gangstiren mit Flissigkunststoffabdichtung

Treppenhauser: LED-Leuchten mit Steuerung Uber Be-
wegungsmelder inkl. Minuterie-Schrittschalter

Keller: LED-Balkenleuchten mit separater Schalter-Steu-

) 5 . 225 Fugen, Abschottungen erung in den jeweiligen Kellerabteilen, sowie 1 AP-Steck-
tanke, Kontrollschachte, Rinnen, Schlammsammler, 22 Rohbau 2 2251 Kittfugen dose Typ 13 3-fach pro Abteil mit Zahlung tber den
inklusive allfalli P hach ' ieweili 4 i : . B,
Inklusive alifalligem Fumpensc ?C t . 221 Fenster 4 e T Dauerelastische Silikon-Kittfugen in allen Nasszellen Jewelllgen Wohnungszahler. Korridore: LED-Balkenleuch
Flachdecken: Stahlbetondecke‘uber T|efga-rage, Erd- enster, Aussenturen, fore um Sanitarapparate, um Kiichenkombination, Platten- ten mit Bewegungsmelder
geschoss und Obergeschosse, je nach statischen Er-  221.0 Fenster sockel bei keramischen Plattenbelégen Tiefgarage: LED-Leuchten mit Steuerung tber Bewe-
fordernissen, Mindeststérke 25 cm Agsfuhrung Holz-/Met'gllfenster, Fenstermorjtagg in Brandabschottungen: Schliessen von Installationsaff- gungsmelder inkl. Minuterie-Schrittschalter
Balkone: Stahlbetonplatte, monolithisch mit Geschoss- Leibung montiert, Oberflache nach RAL(NCS' mit I.solle.r— nungen in Steigzonen auf jedem Geschoss, horizontal Aussenbereich: Hauszugénge mit Leuchte und Bewe-
decken verbunden, Oberflache im Gefalle abtaloschiert, verglasung, U-Wert .Gilas nach Energienachweis, mit gefiihrte Installationen durch Brandabschnitte getrennt gungsmelder, Aussenbeleuchtung mit Pollerleuchten,
zur Aufnahme von Abdichtung und Nutzbelag urnlaufender Gumm|d|§htung F‘“d AIu-Wettersohenkel, 226  Fassad ¢ uber Bewegungsmelder inkl. Dammerungsschalter,

4 . pro Raum 1 Fenster mit Drehkippfunktion, Glasfronten assaaenverpuize )
Fassaden-Tragwerk: Backsteinmauerwerk 17,5M tra- o N .. . Beleuchtungskonzept gemass Konzept Landschafts-
: o zu Terrassen teilweise festverglast, Oberflache und Off- 226.0 Gerust . .
gend, wo statisch erforderlich in Stahlbeton, zur Auf- N . . ) architekt/Architekt
) ) . nungsverhalten gemass Konzept Architekt Fassadengertst SUVA-konform mit Treppenaufgang . . .
nahme der Aussenwarmedammung resp. zur Riickver- und Spenglerlauf Wohnungen: Elektroinstallation gemass separaten
ankerung von hinterliifteten Bereichen und Fenster-und ~ 221.3 Garagentor ) ) Elektroprojektplanen
Dachrandabschliissen Decken-Sektionaltor mit integrierter Servicetiire be- 226.2 Verputzte Aussenwarmedammung . o
T h snde: Stahlbetonwande in Sichtqualitit stehend aus Stahlrahmenkonstruktion mit Metallgitter- Steinwollplatten geklebt, Starke gemass Energiedamm- Kraftmstallahonen. Eine Putzsteckdose pro Geschoss
reppen ausyvan g. ahlbetonwande |n. ic 'qua ita fillung und elektrischem Antrieb, automatisch Gber nachweis, eingebettetes Armierungsgewebe, Deckputz im Treppenhaus. Steckdose T23 1-fach (16A/230V)
(Typ 4.1.4), Dimension nach Angabe Bauingenieur res- ' . . ) . .

i N 5 stk Schliisselschalter aussen und Deckenradar innen be- zum Streichen, mit Zusatz gegen Algenbildung, Struktur Storensteuerung: In den Wohnungen sind alle Storen
pektive nach Vorgabe Bauakusti dienbar, 1 Funksender pro Tiefgaragenplatz und Farbe geméss Konzept Architekt elektrisch ausgerdstet und werden Uber eine Auf-, Ab-
Wohnungstrennwande: Stahlbetonwéande, Dimension . _ " . Steuerung bedient

. . . 221.6 Aussentlren/Fenster in Metall 228 Aussere Abschliisse, Sonnenschutz
nach Angabe Bauingenieur respektive nach Vorgabe B ] . ) N
Bauakustik Aussentiiren Hauszugange: in Aluminium- oder Stahl- Wohn-/Schlafraume und fassadenliegende Nasszellen: Anschlisse WM/TU: 2 Steckdosen T23 fir WM und
. . profilkonstruktion, mit Isolierverglasung, Tiiren 1-fliiglig, Aluminium-Verbund-Rafflamellenstoren, Bedienung Tumbler in jeder Wohnung
Raumtrénnv.vand.e. Backsteinmauerwerk BN 15M tra- Oberfléche einbrennlackiert nach RAL/NCS, Mediator- elektrisch. Storenlamellen einbrennlackiert, Laufschiene Lift: Es wird eine Starkstrom- und Telefonzuleitung bis
gend, teilweise nicht tragend schloss mit Zylinder, elektrische Schlossauslésung, Aluminium mit Gerauschdammung, alle Oberflachen zum Liftanschlusskasten erstellt
212 Elemente in Beton automatischer Tirschliesser RAL/NCS E-Mobilitat: an den Tiefgaragenwanden wird ein Flach-
Treppenlaufe in Kunststein, mit Schalldamm-Dornen 2219 Briefkastenanlage Wohnen/Essen mit vorgelagerter Terrasse: zweiseitig bandkabel als Grundinstallation montiert. Daran kann
in Wand verankert Brief- und Depotkésten mit integrierter Sonnerie- und Vertikalmarkise auf Flucht Balkongeldnder (kein Sonnen- die Wallbox fiir Elektroautos angehéngt werden. In der
214  Montagebau in Holz Gegensprechanlage in Stahlblechkonstruktion. Gehause, schutz direkt vor Verglasung), Bedienung elektrisch, Hauptverteilung wird ein Lastenmanagement verbaut,
Kellerabtrennungen: aus allseitig gehobelten Holzlatten Fronten und Einfasszargen einbrennlackiert nach RAL / erstklassige Stoffbespannung gemass Konzept Architekt damit die Ladeleistung der einzelnen Ladestationen ge-
oder Metall-/ Kunststoffprofilen, Hohe 210 cm zwischen NCS, Ausfuhrung gemass den Vorschriften Post 23 Elektroanlagen regelt wird.
Boden und Decke eingebaut. In jedes Abteil Ture mit i PV-Anlage: auf Steildach geméss Konzept Elektroplaner
_ g J 222  Spenglerarbeiten 231  Starkstromapparate g g p P
Schloss und Zylinder Ausflihrung der ganzen Spenglerarbeiten (Dacher, Rinnen, Hauptverteilung und die dazugehorigen Messfelder im HLKS-Installationen: Verrohrung, Verkabelung, Anschluss,
Steildach: als Holzkonstruktion, vorfabrizierte Holzele- Verkleidungen, Abdeckungen, Dunstrohreinfassungen Untergeschoss. Fir jede Wohnung/jeden Bastelraum Funktionskontrolle und Mithilfe bei der Inbetriebsetzung
mente auf Pfetten gelagert, Konterlattung und Holz- und Liftungsaufséatze) in CNS matt plus oder Zink. Steh- wird eine separate Zahlung mittels ZEV vorgesehen. der HLKS Anlagen gemass Angabe Fachplaner. Es wird
schalung als Grundlage fur Stehfalzdach in Blech falzdacher auf Holzschalung, mit den notigen Schnee- Dariiber hinaus werden die vorgeschriebenen Reserve- fUr die Nasszellen und Reduit ohne Fenster ein Venti-
Wohnungsinterne Treppen: als Holmen- oder Wangen- fangen und partiell montierter PV-Anlage platze bertcksichtigt. Genaue Position gemass Elektro- lator vorgesehen. Keine kontrollierte Wohnungsluftung
treppe und massiven Holztritten, Holzgelénder an Treppe 224 Flachdacharbeiten plan und Disposition (KWL). Die Fussbodenheizung wird mittels einfachen
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montiert

Tel. 055617 3535
info@immosupport.ch

Flachdach Uber Garage: vollflachige Wasserabdichtung,
Warmedammung im Fassadenbereich, Trennvlies, Ge-
roll, Humus oder Fertighelag nach Konzept Landschafts-
architekt

Anderungen vorbehalten
Benken, Juli 2024
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Unterverteilungen: pro Wohnung eine Unterverteilung
mit Multimediaverteiler.

Notlichtanlagen: Not- und Sicherheitsbeleuchtung mit
Einzelbatteriesystem

Tel. 055617 3535
info@immosupport.ch

Raumthermostaten und Magnetventilen in den Boden-
heizverteilern bedient. Platzierung Raumthermostaten
gemass Elektroplanen/Angaben HLKS-Planer

Anderungen vorbehalten
Benken, Juli 2024
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Schwachstromapparate

Schwachstrominstallationen

Multimediainstallation: Zuleitungen Multimedia-Verteiler,
fur den Grundausbau ist pro Wohnung 1x M25 Leerrohr
vorgesehen. Fur den Endausausbau ist eine Zuleitung
vom Technikraum Untergeschoss bis zur Untervertei-
lung Wohnung vorgesehen. Die LWL-Zuleitung wird bis
ins Wohnzimmer, auf eine OTO-Dose, gefihrt

Tlrsprechinstallation: Es ist eine Aussensprechstelle
vorgesehen. Die Wohnungen werden mit einer Innen-
sprechstelle, sowie mit einem Sonnerietaster ausge-
stattet. Flr weitere Schwachstrominstallationen wird
pro Wohnung Tx M25 Leerrohr vorgesehen als Reserve

Anschlussdosen Multimediainstallation: Grundsatzlich
wird 7x Wohnen und 1x Elternschlafen installiert,
dazu Tx Leerrohrinstallation in den Ubrigen Zimmern,
im Wohnen und im Bereich der Kochinsel (Reserve),
Detailangaben gemass Elektroplan

Heizung-, Liiftungs-, Klimaanlagen

Heizungsinstallation

Warmeerzeugung: Die thermische Energie flir Raum-
heizung und Warmwasser wird Uber eine Erdsonden-
Warmepumpenanlage (Sole-Wasser) sichergestellt

Warmeverteilung: Die Warmeverteilung erfolgt im
Zweirohrsystem. Dammungen der Kellerverteilung mit
PIR und PVC-Ummantelung. Dammung der Fluchtwege
mit Mineralwolle und Alu-Grobkornfolie. Unterputz-Lei-
tungen mit Armaflex gedammt

Fussbodenheizung: Warmeabgabe in den Wohnge-
schossen mittels Niedertemperaturbodenheizung mit
Einzelraumregulierung iber Raumthermostaten. Regu-
lierung der Vorlauftemperatur ist witterungsabhangig.
Im Sommer wird Uber das Fussbodenheizung-System
Warme abgeflhrt (Freecooling)

Liftungsanlagen

Gefangene Nass- und Nebenrdaume: dezentrale Ventila-
toren entllften mechanisch, die Steuerung der Ventila-
toren in den Nassraumen erfolgt mittels Lichtkontakt.
Die Steuerung der Ventilatoren in den Nebenraumen
wird zusatzlich mit einer Zeitschaltuhr versehen. Alle
Ventilatoren haben eine Nachlaufzeit

Abluft Kellerraume: die Kellerraume werden mittels
Entfeuchtungsgerat entfeuchtet. Optional wird eine
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Tel. 055617 3535
info@immosupport.ch

BENKEN

Adsorptionsanlage zwecks Bellftung und Entfeuchtung
geprift > Nachstromung der Aussenluft Gber Decken-
einlagen resp. hochliegende Gitter in der Fassade, Ab-
luftsteuerung mittels Zeitschaltuhr

Abluft Einstellhalle: mechanische Zu- und Abluftanlage

Sanitédranlagen

Sanitérinstallation

Allgemeine Sanitarapparate: Lieferung und Montage der
allgemeinen Sanitarapparate gemass separater Appa-
rateliste

Kalt- und Warmwasserzahler: Lieferung und Montage
von Kalt-und Warmwasserzahler, Ablesung Uber M-Bus-
Leitung

Wassererwarmer: Jedes Haus mit eigener Warmwasser-
aufbereitung

Spezielle Sanitadrapparate
Enthartungsanlage: es ist eine Enthartungsanlage vor-
gesehen

Waschmaschine und Tumbler: In jeder Wohnung Wasch-
maschine und Tumbler. Ausfiihrung als Turm montiert,
Fabrikat gemass Budgetliste

Kalt- und Warmwasser

Erstellen der kompletten Kalt- und Warmwasserleitun-
gen, ab bauseitig erstellten Hauseinfihrungen im Unter-
geschoss/ Tiefgarage abgenommen und zu den jewei-
ligen zentralen Verteilbatterien in den Technikraumen
sowie zu allen Zapfstellen und zu dem Warmwasser-
speicher gefthrt. Fur die Temperaturhochhaltung der
Warmwasserleitungen wird ein Heizband an der Warm-
wasserleitung installiert. Die Apparateanschluss-
leitungen werden ab Wohnungs-/ Nassraumverteiler in
VPE-Rohren ausgeflihrt. Samtliche Wohnungs- / Nass-
raumverteiler sind separat abstellbar

Rohrddmmungen

Warmwasser: Dammung der im Hausinnern offen mon-
tierten Warmwasserleitungen mit Mineralwollschalen
und PVC-Mantel, Dammung der UP-verlegten Leitungen
mit Dammschlauchen

Kaltwasser: Dammung der im Hausinnern offen mon-
tierten Kaltwasserleitungen mit PIR- Schalen und PVC
Mantel. In Fluchtbereich missen die Leitungen mit
PIR-Schalen und Alu-Mantel gedammt werden. Bogen,

Anderungen vorbehalten
Benken, Juli 2024
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Dammung der Unterputz verlegten Leitungen mit
Dammschlauchen

Schmutzwasser: DaAmmung von Ablaufleitungen bzw.
Fallstrange durch Decken und Steigzonen mit Geberit-
Isol-Schallschutz. Eingelegte Abzweiger von Fallstran-
gen werden ebenfalls mit Geberit-Isol-Schallschutz ge-
dammt. Dammung von eingelegten Ablaufleitungen mit
Dammschlauchen

Regenwasser: Dammung der offen montierten Regen-
wasserleitungen mit PIR- Schalen. und PVC-Mantel oder
Geberit-Isol-Schallschutz. Eingelegte Abzweiger von
Fallstrangen werden ebenfalls mit Geberit-Isol-Schall-
schutz gedammt

Kiicheneinrichtung und Geréate

Definition und Lieferung gemass separater Plangrund-
lage und Detailbeschrieb, Preis gemass Budgetliste,
schalldammende Montage

Transportanlagen

Aufziige

Aufzugsanlage rollstuhlgerecht mit Haltestellen in
Unter- und Wohngeschossen. Nenngeschwindigkeit
1.0 m/sec, elektronische Druckknopfsteuerung, aus-
gerustet mit automatischen Anzeigeleuchten und
Alarmsystem, Kabine 110 x 140 cm, automatische/zwei-
teilige Teleskop- Schiebetlren, 90 x 200 cm. Gerausch-
isolation fur Kabine, Maschine, Trag- und Ablenkrollen

Ausbau 1

Gipserarbeiten

Wande in allen Raumen mit kunststoffvergltetem
Grundputz und mineralischem Abrieb 1.0 = 1.5 mm zum
Streichen. Hinter Wandschranken und Ktichenkombina-
tionen nur Grundputz, Wande und Decken Treppenhaus
in Sichtbeton, Decken in Wohnungen Weissputz zum
Streichen. 1 Vorhangschiene VS 57, in Weissputzdecke
eingelassen, Wand- und Deckenanschlisse werden mit
Schwedenschnitt getrennt. Ausspringende, exponierte
Ecken werden mit Kantenschutzprofilen versehen

Metallbauarbeiten
Treppenhaus: Staketengelander, Oberflache RAL/NCS,
gemass Konzept Architekt

Terrassen: Staketengelander, Oberflache RAL/NCS,
gemass Konzept Architekt
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Fenster: Flachstahl als Traverse, direkt auf Fensterrah-
men geschraubt, Oberflache RAL/NCS, gemass Konzept
Architekt

Schreinerarbeiten

Innentdren in Holz

Wohnungsabschlusstiren als Rahmentiren: Schwere
Ausfiihrung, ca. 60 mm starke Volltiren mit umlaufen-
der Gummidichtung und Weitwinkelspion, folienbelegt
oder gestrichen, Einsteckschloss mit Sicherheitszylinder
und 3-Punktverriegelung

Turen Untergeschoss als Rahmenturen: Turblatter Alu-
pan folienbelegt oder gestrichen, Fligel 38 mm stark,
Anubabander, Einsteckschloss mit Leichtmetall-
garnituren

Zimmerttren (Wohnungen) als Metallzargentire: Fliigel
ca. 38 mm stark, stumpfeinschlagend, beidseitig Hart-
platte folienbelegt oder gestrichen. Anubabéander, Ein-
steckschloss mit Leichtmetallgarnitur. In Turfalz Gum-
midichtung zur Gerdauschdammung

Ausflihrung samtlicher Tiren gemass Vorschriften
Feuerpolizei

Wandschranke, Gestelle und dergleichen
Lieferung und Montage gemass separatem Detail-
beschrieb inkl. Planunterlagen

Schliessanlage

Schliessanlage gemass Schliessplan, mit gesicherten
Einsteckschloss-Zylindern. Manuelles System Kaba Star,
5 Schlissel pro Wohnung

Ausbau 2

Bodenbelédge

Unterlagsboden

Bei Wohnungen gegen unbeheizte Raume Warmedam-
mung gemass Energiedammnachweis. Aufbau Unter-
lagsboden: Trittschalldammung 2x 20 mm gepresst mit
Stellstreifen entlang den Wanden. Dariber eine Lage
PVC- Folie und 80 mm Uberzugsmértel PC 300 kg/m?,
abgeglattet und schwellenlos. Raume Untergeschoss
mit Zementiberzug im Verbund mit aufgerautem Beton

Fugenlose Bodenbelage
In der Tiefgarage einschichtiger Hartbetonbelag 30 mm
stark, glatt auf aufgeraute Betonoberflache

Anderungen vorbehalten
Benken, Juli 2024
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Plattenarbeiten Boden/Wand

Boden und Wand Nasszellen: keramische Plattenbelage,
Wand bis UK Spiegelschrank resp. OK Tlrzarge im
Duschbereich, gemass Planunterlagen und Konzept
Architekt

Treppenhaus: Kunststeinplatten analog Treppenlaufe,
gemass Konzept Architekt

Loggien und Terrassen: Platten auf Stelzlager, gemass
Konzept Architekt

Bodenbelage aus Holz

In Kiche, Entrée, Wohnen, Essen und allen Zimmern
Riemenparkett auf Unterlagsboden geklebt. Sockel in
Holz lackiert und geschraubt

Malerarbeiten Innen und Aussen
Aussen: Anstrich Aussenwarmedammung, gemass
Konzept Architekt

Innen: Kunstharzfarbanstrich auf Stahlzargen, Disper-
sionsanstrich auf Abriebwanden und Weissputzdecken.
In allen Untergeschossraumen und Tiefgarage Decken
und Wande roh. Pfeiler, Parkfeldmarkierungen und par-
tielle Wand- und Deckenflachen in Tiefgarage gestrichen

Baureinigung
Periodische Rohbaureinigung mit Schuttabfuhr, saubere
Vor-, Schluss- und Nachreinigung innen wie aussen

Tel. 055617 3535
info@immosupport.ch
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Umgebung

Gartenanlagen

Gdrtnerarbeiten

Humusieren von Rabatten, Einfassungen des Umgelan-
des, Bepflanzung mit Strauchern, Stauden sowie Laub-
und Nadelholzern nach Konzept Landschaftsarchitekt,
Ansaat der Wiesenflachen, Pflanzbudget nach Vorgabe
Landschaftsarchitekt

Gerollband entlang Fassade, Entwasserung und Ver-
sickerungsanlagen nach behordlichen Vorschriften,
Belage/Hauszugange/Hofflachen sowie Gartensitz-
platze nach Konzept Landschaftsarchitekt, Gerate Kin-
derspielplatz nach Vorgabe Landschaftsarchitekt

Entsorgungsplatz flr Papier und Karton, Unterflur-Con-

tainer-Anlage, gemass Konzept und Plan Landschafts-
architekt

Anderungen vorbehalten
Benken, Juli 2024
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BB SCHONAU
BB QUARTETT

Kautabwicklung

Die Verkaufspreise verstehen sich als Festpreis fur die schlisselfertige
Wohnung inkl. Innenausstattung gemass Baubeschrieb und Planen,

inkl. Gesamterschliessungskosten, Anschlussgebuhren und Baukreditzinsen,
gemass baubewilligtem Projekt. Verkaufspreise gemass separater Liste.

Kauf- und Zahlungsabwicklung
1. CHF 30'000.— bei Unterzeichnung der Kaufzusage als Reservation.

2. 25 % des Kaufpreises bei notarieller Beurkundung des Kaufvertrages und
Ubergabe eines unwiderruflichen Zahlungsversprechens lber den Restkaufpreis.

3. 25% des Kaufpreises bei Fertigstellung des Rohbaus.
4. 50% des Kaufpreises inklusive allfalliger Mehr-/Minderkosten
bei Eigentumsubertragung.

5. Notariats- und Grundbuchkosten werden je zur Halfte vom Kaufer/Verkaufer
ubernommen. Die Grundstickgewinnsteuer zahlt der Verkaufer.

Fremdfinanzierung

Die Glarner Kantonalbank kennt das Objekt und kann Ihnen ein Angebot unterbreiten.
Naturlich kann die Finanzierung auch dber andere Banken laufen. Fur Fragen stehen
wir gerne zur Verfligung.

Offerte

Die Offerte ist unverbindlich und freibleibend. Der Zwischenverkauf bleibt
vorbehalten. Alle Angaben beruhen auf dem momentanen Stand der Planung,
verbindlich sind die Abmachungen im Kaufvertrag.

Termine

Der geplante Baubeginn erfolgt anfangs 2025.

Die Fertigstellung (Bezugsbereitschaft) erfolgt ca. 22 bis 26 Monate nach Baubeginn.
Die genauen Bezugstermine werden spatestens vier Monate vor Bezug bekannt-
gegeben oder richten sich nach der Vereinbarung in den Kaufvertragen.

Tel. 055617 3535
info@immosupport.ch

Anderungen vorbehalten
Benken, Juli 2024




Sind Sie bereit Tur Ihr
neues Daheim in Benken?

Bei Fragen sind wir gerne fur Sie da
und beraten Sie unverbindlich.

Detaillierte Informationen finden Sie auch auf
www.schoenau-quartett.ch

Immosupport

Tel. 055 617 3535 i
nderungen vorbehalten
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